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TERRAIN DE FOOTBALL "DU BAS"

TERRAIN DE FOOTBALL "DU HAUT"

Z haut de berge :

357.20m NGF

Tracé projeté du lit du Cernon

Tracé actuel du lit du Cernon selon report profils 2019

Voie ferrée

Profils en travers

Création d'une risberme à pente faible (15H/1V)

Création d'un talus enherbé à pente variable

Terrassement en lit majeur de la parcelle agricole

Empierrement en pied de berge rangé et construit

Plage graveleuse

Passerelle piétonne largeur utile = 2m - portée variable

VUE EN PLAN DE L'ETAT PROJETE

Maître d'ouvrage:

0

A
f
f
a

i
r
e

:
 
B

T
F

0
0

3
3

.
d

w
g

Phase

Vérifié parModificationsDateIndice

PLAN N°

ECHELLE

Réalisé par

Maître d'oeuvre:

EGIS Eau

 889, Rue de la Vieille Poste

34965 Montpellier Cedex 2

Tel : 04 67 13 92 95

F
i
c
h

i
e

r
:
 
C

o
n

c
e

p
t
i
o

n
_

A
V

P

1

AVP

2

2

3

 RESTAURATION D'UNE ZONE NATURELLE D'EXPANSION DE CRUES

TRAVAUX D'EFFACEMENT DU SEUIL DIT « HAUT »

 DE SAINT-GEORGES-DE-LUZENÇON (12)

ET AMENAGEMENT DE SES ABORDS DITS « ZONE DES STADES »
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Conservation des cheminements existants

Démentellement du seuil

Démolition des surfaces

bétonnées

Passerelle piétonne maintenue

Démolition du bâtiment

Suppression du merlon de terre
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Valorisation du sentier piéton "d'Aventure":

- Terrassement léger sur 1.20m de largeur

- mélange terre/pierre issu des matériaux récupérés dans le cadre

du chantier

- Ensemencement mélange grainier n°3 : 20g/m²

- Mise en oeuvre d'une main courante (h=1.20m) en bois sur les

secteurs les plus abruptes

Aire des Merisiers :

- Gestion sélective des boisements

- Mise en œuvre de copeaux de bois (issus des

travaux de broyage)

- Mise en œuvre de tables

- Mise en  œuvre de panneaux d'informations

Z haut de berge :

358.15m NGF

Z haut de berge :

358.00m NGF

Z : 358.30m NGF

Bande enheberée conservée en l'état

Z haut de berge :

355.08m NGF

DECAPAGE ET

REAMENAGEMENT

DE LA RIVE GAUCHE

Ligne Haute tension

Arasement du merlon existant

Maintien de l'appui droit du seuil

Réalisation d'un parement maçonné

Démolition et récupération

des enrochements en berge

Z haut de berge :

356.42m NGF

Z haut de berge :

356.97m NGF

Z haut de berge :

356.93m NGF

Mur à conserver

Limite de terrassement

(raccordement au TN)

Terres agricoles

Boisements conservés

Massifs ligneux : arbustes et baliveaux

Plantation de boutures de Saules (en massifs)

Axe du point bas

Cheminement piéton enherbé

Boisements conservés

Confection de lits de plants et plançons

Confections de lits de plants et plançons
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H=1.30m

H=1.30m

H=1.65m
H=1.25m

H=0.90m

H=0.60m

Numéro de profils en travers
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PENTE  L = 780.36 m  P = -0.68  %

Pentes et rampes
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Alignements droits et courbes
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le Cernon

Affleurement rocheux

Cote de dérasement : 352.78m NGF

Seuil "Haut"

Méandre prononcé

Talus Feroviaire SNCF en rive gauche (env 165ml)

Seuil de fond n°2

(Zone de radier exisistante)

Crête du seuil : 356.18m NGF (-1.07m / TN)

Pente 0.68%

Profil d'équilibre théorique du lit

Crête du seuil : 355.21m NGF (-1.25m / TN)

Seuil de fond n°3

Zone de rétrécissement (85m)

Crête du seuil : 356.75m NGF (-0.55m / TN)

Distance entre 2 seuils : 83ml

Seuil de fond n°1
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1.435

Voirie SNCF

Défrichement : abattage, déssouchage

Z = 358.99m NGF

Z fond = 356.75m NGF

largeur = 9.00m

Z = 360.33m NGF

Décapage des matériaux graveleux du fond du lit (ep.= 20cm)

Mise en dépôt provisoire

Reprofilage de la berge droite en

déblais selon une pente à 3H/2V

Ensemencements des surfaces travaillées en partie supérieure

de la berge droite (mélange grainier n°1 - 20g/m²)

Couverture des talus au moyen d'un treillis de

géotextile biodégradable de coco H2M5 - 740g/m²

Mise en oeuvre de terre végétale issue du chantier

(ep.= 20cm)

Ensemencement des surfaces travaillées en partie supérieure

treillis de géotextile de coco

Mise en oeuvre de terrre végétale issue du chantier

Plantations

- Arbustes à racines nues (H 60-90cm), en massifs

disseminés (1.5U/m² au sein des massifs)

- Baliveaux à racines nues (H 100-120cm), en

massifs disseminés (0.2U/m² au sein des massifs)

Mise en oeuvre d'un géotextile synthétique non-tissé

d ≥ 340g/m² - largeur 4.00m

Mise en oeuvre d'un seuil de fond en bloc (1000 - 3000 kg)

Plantations

- Arbustes à racines nues (H 60-90cm), en massifs

disseminés (1.5U/m² au sein des massifs)

- Baliveaux à racines nues (H 100-120cm), en

massifs disseminés (0.2U/m² au sein des massifs)

Confection de lits de plants et plançons renforcés (2 niveaux)

par un boudin de géotextile biodégradable de coco

2V

3H

Le Cernon

2V

3H

I

II

I

II

Maître d'ouvrage:

0

A
f
f
a

i
r
e

:
 
B

T
F

0
0

3
3

Phase

Vérifié parModificationsDateIndice

PLAN N°

ECHELLE

Réalisé par

Maître d'oeuvre:

EGIS Eau

 889, Rue de la Vieille Poste

34965 Montpellier Cedex 2

Tel : 04 67 13 92 95

F
i
c
h

i
e

r
:
 
B

T
F

0
0

3
3

_
A

V
P

.
d

w
g

1

AVP

3.1

2

3

1/100

émission initiale

Abintou T.
Begin S.

09/01/2020

PLANCHE 3.1

COUPE TYPE 01

PLAN N°3 :

PROFILS EN TRAVERS DU LIT DU CERNON

ET DE L'ESPACE RIVERAIN

 RESTAURATION D'UNE ZONE NATURELLE D'EXPANSION DE CRUES

TRAVAUX D'EFFACEMENT DU SEUIL DIT « HAUT »

 DE SAINT-GEORGES-DE-LUZENÇON (12)

ET AMENAGEMENT DE SES ABORDS DITS « ZONE DES STADES »



Terrassement en déblais du merlon existant et

stockage provisoire des matériaux sur site

Z = 359.00m NGF

Défrichement : abattage, déssouchage

Reconstitution de substrat en fond de lit au moyen de matériaux

préalablement décapés et matériaux pierreux récupérés

Décapage des matériaux graveleux du fond du lit (ep.= 20cm)

Mise en dépôt provisoire

largeur = 8.60m

Ensemencements des surfaces travaillées en partie supérieure

de la berge droite (mélange grainier n°1 - 20g/m²)

Couverture des talus au moyen d'un treillis de

géotextile biodégradable de coco H2M5 - 740g/m²

Mise en oeuvre de terre végétale issue du chantier

(ep.= 20cm)

Z fond = 355.85m NGF

e
n

v
.
 
1

m

Bande enherbée conservée

largeur = 5.00m

Conservation de la ripisylve existante

Reprofilage de la berge gauche en déblais selon

une pente comprise entre 2H/1V et 3H/2V

Plantations

- Arbustes à racines nues (H 60-90cm), en massifs

disseminés (1.5U/m² au sein des massifs)

- Baliveaux à racines nues (H 100-120cm), en

massifs disseminés (0.2U/m² au sein des massifs)

Mélange grainier type 3 - "rives" + Mise en place d'un

"terre - pierre" enherbé Couche de fondation

en GNT 20/100mm (ép=0.20m)

2.002.00

2V

3H
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COUPE TYPE 02

PLAN N°3 :

PROFILS EN TRAVERS DU LIT DU CERNON

ET DE L'ESPACE RIVERAIN
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Champ agricole

- Débrousaillage

- Décapage de l'horizon superficiel du sol sur 30cm et mise en stock provisoire de la terre végétale

- Déblais et évacuation des matériaux excédentaires sur une profondeur moyenne de 60cm

Défrichement : abattage, déssouchage

Terrassement en déblais du merlon existant et

stockage provisoire des matériaux sur site

Conservation de la ripisylve existante

Bande enherbée conservée

largeur = 5.00m

Z crête de talus= 358.15m NGF

largeur = 7.00m

Z crête du seuil = 355.14m NGF

Mise en oeuvre d'un géotextile synthétique non-tissé

d ≥ 340g/m² - largeur 4.00m

Mise en oeuvre d'un seuil de fond en bloc (1000 - 3000 kg)

Décapage des matériaux graveleux du fond du lit (ep.= 20cm)

Mise en dépôt provisoire

Ensemencements des surfaces travaillées en partie supérieure

de la berge droite (mélange grainier n°1 - 20g/m²)

Couverture des talus au moyen d'un treillis de

géotextile biodégradable de coco H2M5 - 740g/m²

Mise en oeuvre de terre végétale issue du chantier

(ep.= 20cm)

Z = 358.50m NGF

Zone de raccordement au terrain naturel

Z = 358.15m NGF

Z = 359.37m NGF

Confection de lits de plants et plançons renforcés (2 niveaux)

par un boudin de géotextile biodégradable de coco

Mélange grainier type 3 - "rives" + Mise en place d'un

"terre - pierre" enherbé Couche de fondation

en GNT 20/100mm (ép=0.20m)

2.002.00
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PLAN N°3 :
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 RESTAURATION D'UNE ZONE NATURELLE D'EXPANSION DE CRUES

TRAVAUX D'EFFACEMENT DU SEUIL DIT « HAUT »

 DE SAINT-GEORGES-DE-LUZENÇON (12)

ET AMENAGEMENT DE SES ABORDS DITS « ZONE DES STADES »



Champ agricole

- Débrousaillage

- Décapage de l'horizon superficiel du sol sur 30cm et mise en stock provisoire de la terre végétale

largeur = 9.00m

Reconstitution de substrat en fond de lit au moyen de matériaux

préalablement décapés et matériaux pierreux récupérés

Décapage des matériaux graveleux du fond du lit (ep.= 20cm)

Mise en dépôt provisoire

Ensemencements des surfaces travaillées en partie supérieure

de la berge droite (mélange grainier n°1 - 20g/m²)

Couverture des talus au moyen d'un treillis de

géotextile biodégradable de coco H2M5 - 740g/m²

Mise en oeuvre de terre végétale issue du chantier

(ep.= 20cm)

Défrichement : abattage, déssouchage

Ensemencement. Mélange grainier n°3 - 20g/m²

Z = 358.00m NGF

Reprofilage de la berge droite en déblais

selon une pente à 2H/1V

Conservation de la ripisylve existante

Bande enherbée conservée

largeur = 5.00m

Z fond = 354.69m NGF

Plantations

- Arbustes à racines nues (H 60-90cm), en massifs

disseminés (1.5U/m² au sein des massifs)

- Baliveaux à racines nues (H 100-120cm), en

massifs disseminés (0.2U/m² au sein des massifs)

Z = 358.00m NGF

Zone de raccordement au terrain naturel

Z = 358.30m NGF

Z = 358.00m NGF

Mélange grainier type 3 - "rives" + Mise en place d'un

"terre - pierre" enherbé Couche de fondation

en GNT 20/100mm (ép=0.20m)

2.002.00
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COUPE TYPE 04
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Sentier d'aventure

Terrassement en déblais - remblais

Création d'une largeur circulable piétonne de largeur = 1.20m

Mise en oeuvre d'une main courante en bois (h = 1.20m) au droit

des zones les plus contraintes

Z = 358.10m NGF

Z fond = 353.98m NGF

Plantation de mottes de plantes Hélophytes en

massifs disseminés (2U/m², au sein des massifs)

Recouvrement : 10% des surfaces

Ensemencements des surfaces travaillées en partie supérieure

de la berge droite (mélange grainier n°1 - 20g/m²)

Couverture des talus au moyen d'un treillis de

géotextile biodégradable de coco H2M5 - 740g/m²

Mise en oeuvre de terre végétale issue du chantier

(ep.= 20cm)

largeur = 9.50m

Z risberme = 354.77m NGF

Talus à 2H/1V en déblais/remblais

Gestion sélective des boisements présents

dans l'emprise d'aménagement du sentier

Z chemin = 359.43m NGF

Reconstitution de substrat en fond de lit au moyen de matériaux

préalablement décapés et matériaux pierreux récupérés

Décapage des matériaux graveleux du fond du lit (ep.= 20cm)

Mise en dépôt provisoire

Plantations

- Arbustes à racines nues (H 60-90cm), en massifs

disseminés (1.5U/m² au sein des massifs)

- Baliveaux à racines nues (H 100-120cm), en

massifs disseminés (0.2U/m² au sein des massifs)

Reprofilage de la berge selon un profil à double pente :

- Risberme à 15H/1V

- Talus à 3H/1V

7.00

Plantations

- Arbustes à racines nues (H 60-90cm), en massifs

disseminés (1.5U/m² au sein des massifs)

- Baliveaux à racines nues (H 100-120cm), en

massifs disseminés (0.2U/m² au sein des massifs)

Mélange grainier type 3 - "rives" + Mise en place d'un

"terre - pierre" enherbé Couche de fondation

en GNT 20/100mm (ép=0.20m)

2.002.00

1V

2H

Le Cernon

3H

1V

1V

15H
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PLANCHE 3.5

COUPE TYPE A2

 RESTAURATION D'UNE ZONE NATURELLE D'EXPANSION DE CRUES

TRAVAUX D'EFFACEMENT DU SEUIL DIT « HAUT »

 DE SAINT-GEORGES-DE-LUZENÇON (12)

ET AMENAGEMENT DE SES ABORDS DITS « ZONE DES STADES »



largeur = 9.50m

3.00

Talus de raccordement en déblais

remblais selon une pente comprise

entre 3H/2V et 1H/1V

Abattage, déssouchage de l'alignement des

résineux en sommet de berge

Défrichement : abattage, déssouchage

Dépose - repose de la clôture

existante

Z fond = 353.13m NGF

Z risberme = 353.33m NGF

Z = 353.99m NGF

Z = 357.20m NGF

Constitution d'un empierrement de pied de berge (300 - 1000 kg)

Mise en oeuvre d'un géotextile synthétique non-tissé

d ≥ 340g/m² - largeur 4.00m

Mise en oeuvre de matériaux de graveleux issus du

chantier

Reprofilage de la berge selon un profil à double pente :

- Risberme à 15H/1V

- Talus à 4H/1V

Plantation de mottes de plantes Hélophytes en

massifs disseminés (2U/m², au sein des massifs)

Recouvrement : 10% des surfaces

Ensemencements des surfaces travaillées en partie supérieure

de la berge droite (mélange grainier n°1 - 20g/m²)

Couverture des talus au moyen d'un treillis de

géotextile biodégradable de coco H2M5 - 740g/m²

Mise en oeuvre de terre végétale issue du chantier

(ep.= 20cm)

Reconstitution de substrat en fond de lit au moyen de matériaux

préalablement décapés et matériaux pierreux récupérés

Décapage des matériaux graveleux du fond du lit (ep.= 20cm)

Mise en dépôt provisoire

Sentier piéton

largeur = 1.20m

Plantations

- Arbustes à racines nues (H 60-90cm), en massifs

disseminés (1.5U/m² au sein des massifs)

- Baliveaux à racines nues (H 100-120cm), en

massifs disseminés (0.2U/m² au sein des massifs)

10.00

Confection de lits de plants et plançons renforcés (2 niveaux)

par un boudin de géotextile biodégradable de coco

Mélange grainier type 3 - "rives" + Mise en place d'un

"terre - pierre" enherbé Couche de fondation

en GNT 20/100mm (ép=0.20m)

2.002.00

1V

15H

1V

15H

4H

1V

Le Cernon
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PLANCHE 3.6

COUPE TYPE 05

 RESTAURATION D'UNE ZONE NATURELLE D'EXPANSION DE CRUES

TRAVAUX D'EFFACEMENT DU SEUIL DIT « HAUT »

 DE SAINT-GEORGES-DE-LUZENÇON (12)

ET AMENAGEMENT DE SES ABORDS DITS « ZONE DES STADES »



1V

4H

1V

15H

Ensemencements des surfaces travaillées en partie supérieure

de la berge droite (mélange grainier n°1 - 20g/m²)

Couverture des talus au moyen d'un treillis de

géotextile biodégradable de coco H2M5 - 740g/m²

Mise en oeuvre de terre végétale issue du chantier

(ep.= 20cm)

Plantation de mottes de plantes Hélophytes en

massifs disseminés (2U/m², au sein des massifs)

Recouvrement : 10% des surfaces

Le Cernon

Plantations

- Arbustes à racines nues (H 60-90cm), en massifs

disseminés (1.5U/m² au sein des massifs)

- Baliveaux à racines nues (H 100-120cm), en

massifs disseminés (0.2U/m² au sein des massifs)

Dépose des blocs 1 à 3 T constitutifs de

la berge actuelle

Constitution d'un empierrement de pied de berge (300 - 1000 kg)

Mise en oeuvre d'un géotextile synthétique non-tissé

d ≥ 340g/m² - largeur 4.00m

Plage graveleuse

4.00

1
.
2
0

Z fond = 352.83m NGF

Z = 356.97m NGF

Talus de raccordement en remblais

selon une pente comprise entre

3H/2V et 1H/1V

Défrichement : abattage, déssouchage

Dépose - repose de la clôture

existante

Sentier piéton

largeur = 2.00m

Plantations

- Arbustes à racines nues (H 60-90cm), en massifs

disseminés (1.5U/m² au sein des massifs)

- Baliveaux à racines nues (H 100-120cm), en

massifs disseminés (0.2U/m² au sein des massifs)

Confection de lits de plants et plançons renforcés (4 niveaux)

par un boudin de géotextile biodégradable de coco

Reprofilage de la berge selon un profil à double pente :

- Risberme à 15H/1V

- Talus à 4H/1V

9.00
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PLANCHE 3.7

COUPE TYPE AOH1 AMONT

 RESTAURATION D'UNE ZONE NATURELLE D'EXPANSION DE CRUES

TRAVAUX D'EFFACEMENT DU SEUIL DIT « HAUT »

 DE SAINT-GEORGES-DE-LUZENÇON (12)

ET AMENAGEMENT DE SES ABORDS DITS « ZONE DES STADES »



1V

4H

1V

15H

Ensemencements des surfaces travaillées en partie supérieure

de la berge droite (mélange grainier n°1 - 20g/m²)

Couverture des talus au moyen d'un treillis de

géotextile biodégradable de coco H2M5 - 740g/m²

Mise en oeuvre de terre végétale issue du chantier

(ep.= 20cm)

Plantation de mottes de plantes Hélophytes en

massifs disseminés (2U/m², au sein des massifs)

Recouvrement : 10% des surfaces

Le Cernon

largeur = 10.00m

6.00

Plantations

- Arbustes à racines nues (H 60-90cm), en massifs

disseminés (1.5U/m² au sein des massifs)

- Baliveaux à racines nues (H 100-120cm), en

massifs disseminés (0.2U/m² au sein des massifs)

Z fond = 352.78m NGF

Z = 356.93m NGF

Démentellement du seuil maçonné

Récupération des blocs et mise en dépôt provisoire

Evacuation des matériaux impropres

Réalisation d'un parement maçonné

Conservation des matériaux constitutifs du

seuil haut (découpe - maçonnerie)

2V

3H

Chemin d'accès à la proprieté riveraine

largeur = 5.65m

Reprofilage de la berge selon un profil à double pente :

- Risberme à 15H/1V

- Talus à 4H/1V

Affleurement rocheux probable

Appui droit du seuil maintenu en l'état
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COUPE TYPE AOH1 OUVRAGE

 RESTAURATION D'UNE ZONE NATURELLE D'EXPANSION DE CRUES

TRAVAUX D'EFFACEMENT DU SEUIL DIT « HAUT »

 DE SAINT-GEORGES-DE-LUZENÇON (12)

ET AMENAGEMENT DE SES ABORDS DITS « ZONE DES STADES »



1V

3H

1V

15H

Plantations

- Arbustes à racines nues (H 60-90cm), en massifs

disseminés (1.5U/m² au sein des massifs)

- Baliveaux à racines nues (H 100-120cm), en massifs

disseminés (0.2U/m² au sein des massifs)

Ensemencements des surfaces travaillées en partie supérieure

de la berge droite (mélange grainier n°1 - 20g/m²)

Couverture des talus au moyen d'un treillis de

géotextile biodégradable de coco H2M5 - 740g/m²

Mise en oeuvre de terre végétale issue du chantier

(ep.= 20cm)

Plantation de mottes de plantes Hélophytes en

massifs disseminés (2U/m², au sein des massifs)

Recouvrement : 10% des surfaces

Le Cernon

Défrichement : abattage, déssouchage

Constitution d'un empierrement de pied de berge (300 - 1000 kg)

Mise en oeuvre d'un géotextile synthétique non-tissé

d ≥ 340g/m² - largeur 4.00m

Talus de raccordement en déblais

remblais selon une pente comprise

entre 3H/2V et 1H/1V

Plage graveleuse

2

.

0

0

2
.0

0

4.00largeur = 9.50m

Reconstitution de substrat en fond de lit au moyen de matériaux

préalablement décapés et matériaux pierreux récupérés

4.00

Z fond = 352.63m NGF

Z = 356.42m NGF

Haie Conservée

Mur

Chemin d'accès à la proprieté riveraine

largeur = 4.50m

Gestion sélective des boisements présents en berge

Confection de lits de plants et plançons renforcés (4 niveaux)

par un boudin de géotextile biodégradable de coco

Reprofilage de la berge selon un profil à double pente :

- Risberme à 15H/1V

- Talus à 3H/1V
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COUPE TYPE AOH1 AVAL
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2.00

largeur = 10.00m

3.00

Reconstitution de substrat en fond de lit au moyen de matériaux

préalablement décapés et matériaux pierreux récupérés

Plantation de mottes de plantes Hélophytes en

massifs disseminés (2U/m², au sein des massifs)

Recouvrement : 10% des surfaces

Pente en déblais - remblais selon le profil actuel

Z fond = 351.82m NGF

Z = 355.08m NGF

Z = 356.75m NGF

Ensemencements des surfaces travaillées en partie supérieure

de la berge droite (mélange grainier n°1 - 20g/m²)

Couverture des talus au moyen d'un treillis de

géotextile biodégradable de coco H2M5 - 740g/m²

Mise en oeuvre de terre végétale issue du chantier

(ep.= 20cm)

Plantations

- Arbustes à racines nues (H 60-90cm), en massifs

disseminés (1.5U/m² au sein des massifs)

- Baliveaux à racines nues (H 100-120cm), en

massifs disseminés (0.2U/m² au sein des massifs)

Le Cernon
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COUPE TYPE 06

 RESTAURATION D'UNE ZONE NATURELLE D'EXPANSION DE CRUES

TRAVAUX D'EFFACEMENT DU SEUIL DIT « HAUT »

 DE SAINT-GEORGES-DE-LUZENÇON (12)
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largeur = 2.00m

Remblai argileux d'apport

Clé d'ancrage

Terre végétale issue des décapages

Déblais du merlon existant

Grillage anti-fouisseurs
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SPIT

Repère de crue de novembre 2014
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IMPLANTATION PROJETEE DE LA

PASSERELLE PIETONNE

PLANCHE 4.1

VUE EN PLAN

P5

Tracé projeté du lit du Cernon

Tracé actuel du lit du Cernon selon report profils 2019

Profils en travers

Création d 'une risberme à pente faible (15H/1V)

Création d 'un talus enherbé à pente variable

Empierrement en pied de berge

Plage graveleuse

Portée = 47m

Passerelle piétonne largeur utile = 2m - portée variable

Portée = 43m

Portée = 36m

Démentellement du seuil

Maintien de l'appui droit du seuil

Réalisation d'un parement maçonné

Démolition et récupération des

enrochements en berge
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Ensemencements des surfaces travaillées en partie supérieure

de la berge droite (mélange grainier n°1 - 20g/m²)

Couverture des talus au moyen d'un treillis de

géotextile biodégradable de coco H2M5 - 740g/m²

Mise en oeuvre de terre végétale issue du chantier

(ep.= 20cm)

Plantation de mottes de plantes Hélophytes en

massifs disseminés (2U/m², au sein des massifs)

Recouvrement : 10% des surfaces

Plantations

- Arbustes à racines nues (H 60-90cm), en massifs

disseminés (1.5U/m² au sein des massifs)

- Baliveaux à racines nues (H 100-120cm), en

massifs disseminés (0.2U/m² au sein des massifs)

Dépose des blocs 1 à 3 T constitutifs de

la berge actuelle

Constitution d'un empierrement de pied

de berge (300 - 1000 kg)

Mise en oeuvre d'un géotextile synthétique non-tissé

d ≥ 340g/m² - largeur 4.00m

Plage graveleuse

1
.
2
0

Z fond = 352.83m NGF

Z = 356.97m NGF

Talus de raccordement en remblais

selon une pente comprise entre

3H/2V et 1H/1V

Défrichement : abattage, déssouchage

Dépose - repose de la clôture

existante

Sentier piéton

largeur = 2.00m

Plantations

- Arbustes à racines nues (H 60-90cm), en massifs

disseminés (1.5U/m² au sein des massifs)

- Baliveaux à racines nues (H 100-120cm), en

massifs disseminés (0.2U/m² au sein des massifs)

Confection de lits de

plants et plançons

renforcés (4 niveaux) par

un boudin de géotextile

biodégradable de coco

Reprofilage de la berge selon un profil à double pente :

- Risberme à 15H/1V

- Talus à 4H/1V

9.00

Mélange grainier type 3 - "rives" + Mise en place d'un

"terre - pierre" enherbé Couche de fondation

en GNT 20/100mm (ép=0.20m)

2.00

largeur = 9.50m

Z Q100 = 355.67m NGF

4.00

12.0017.0017.00

culée béton

Micropieux Ø0.20m

h = 5.20m

Pile Béton l = 0.50m

L = 2.00m

1V

4H

1V

15H

Le Cernon

I
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III

IV

Mise en oeuvre d'une passerelle piétonne largeur utile = 2.00m - Portée = 47.00m
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Ensemencements des surfaces

travaillées en partie supérieure de la

berge droite (mélange grainier n°1 -

20g/m²)

Couverture des talus au moyen d'un treillis de

géotextile biodégradable de coco H2M5 - 740g/m²

Mise en oeuvre de terre végétale issue du chantier

(ep.= 20cm)

largeur = 10.00m

6.00

Plantations

- Arbustes à racines nues (H 60-90cm), en massifs

disseminés (1.5U/m² au sein des massifs)

- Baliveaux à racines nues (H 100-120cm), en

massifs disseminés (0.2U/m² au sein des massifs)

Z = 356.93m NGF

Démentellement du seuil maçonné

Récupération des blocs et mise en dépôt provisoire

Evacuation des matériaux impropres

Réalisation d'un parement maçonné

Conservation des matériaux constitutifs du

seuil haut (découpe - maçonnerie)

Chemin d'accès à la proprieté riveraine

largeur = 5.65m

Reprofilage de la berge selon un profil à double pente :

- Risberme à 15H/1V

- Talus à 4H/1V

Affleurement rocheux probable

Appui droit du seuil maintenu en l'état

Z Q100 = 355.59m NGF

culée béton

Micropieux Ø0.20m

h = 5.20m

Z fond = 352.78m NGF

Pile Béton l = 0.50m

L = 2.00m

Plantation de mottes de plantes Hélophytes en

massifs disseminés (2U/m², au sein des massifs)

Recouvrement : 10% des surfaces

16.00 10.00
17.00
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Plantations

- Arbustes à racines nues (H 60-90cm), en massifs

disseminés (1.5U/m² au sein des massifs)

- Baliveaux à racines nues (H 100-120cm), en massifs

disseminés (0.2U/m² au sein des massifs)

Ensemencements des surfaces travaillées en partie supérieure

de la berge droite (mélange grainier n°1 - 20g/m²)

Couverture des talus au moyen d'un treillis de

géotextile biodégradable de coco H2M5 - 740g/m²

Mise en oeuvre de

terre végétale issue du

chantier (ep.= 20cm)

Défrichement : abattage, déssouchage

Constitution d'un

empierrement de pied

de berge (300 - 1000

kg)

Mise en oeuvre d'un géotextile synthétique non-tissé

d ≥ 340g/m² - largeur 4.00m

Talus de raccordement en déblais

remblais selon une pente comprise

entre 3H/2V et 1H/1V

Plage graveleuse

2

.

0

0

2
.0

0

4.00largeur = 9.50m

Reconstitution de substrat en fond de lit au moyen de matériaux

préalablement décapés et matériaux pierreux récupérés

4.00

Z fond = 352.63m NGF

Z = 356.42m NGF

Haie Conservée

Chemin d'accès à la proprieté riveraine

largeur = 4.50m

Gestion sélective des boisements présents en berge

Confection de lits de plants et plançons renforcés

(4 niveaux) par un boudin de géotextile

biodégradable de coco

Reprofilage de la berge selon un profil à double pente :

- Risberme à 15H/1V

- Talus à 3H/1V

Z Q100 = 355.51m NGF

10.0013.0013.00

Plantation de mottes de plantes Hélophytes en

massifs disseminés (2U/m², au sein des massifs)

Recouvrement : 10% des surfaces
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